ENVASADO al VACIO

Envasadora de
productos en alto vacio
asegurando la
conservaciony
ampliando su vida atil.

Alto vacio

Arrastre servomotorizado
Precorte y corte del sobrante
Alta calidad de sellado

Facil integracion en lineas
Maxima eficiencia energética
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ENVASADO AL VACIO ME-901

La ME-901 sella las bolsas tras aplicar vacio,
extrayendo el aire para alargar la vida util de los
productos envasados.

El sistema de sellado se efectua por pletina de
nicrom situada en las bandas laterales de la
campana de vacio. Opcionalmente puede llevar
guillotina de corte lateral.

También se puede llevar equipar con aspirador de
corte o precorte del sobrante.

La banda de entrada servomotorizada otorga la
posibilidad tanto de integrarse en una linea de
envasado automatico como la preparacion manual
del siguiente lote.

Construccién higienizable fabricada integramente
en acero inoxidable. Cdmoda accesibilidad a los
componentes internos de la maquina para su
limpieza.

Con una productividad de 2,5 ciclos por minuto

esta maquina es adecuada para envasar cualquier
producto de alimentacion.
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Sellado mediante dos

bandas de pletina de nicrom — —

Campana de vacio

Guillotina para corte de
sobrante (opcional)

Arrastre de banda
mediante servomotores i . .
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Bastidor acero inoxidable
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DATOS TECNICOS m

]
Dimensiones mm 1460 x 2158 x 3107 Cons. neum. 500 lit/6 bar E
Peso 1500 kg Conexién bus Ethernet i (e I i
Ruido 15 dB (A) Producciéon 2,5 ciclos/min gﬂ i '
Cons. elec. 2 KW Altura sellado hasta 70 mm ..
Voltaje 220V (L+N) Avances 800 x 1600 mm = <

3107 mm 1460 mm
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